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SPECIFICATIONS / CARATTERISTICHE POMPA
tank capacity / capacità serbatoio   1.5 lt  /  3.0 lt

maximum number of modules / numero massimo moduli 4

air inlet pressure / pressione ingresso aria 3 bar ÷ 8 bar

max. air consumption at the outlet of each module / consumo massimo aria in uscita per elemento 7.5 l/min.

air inlet pipe / tubo ingresso aria Ø 6 mm

air/oil outlet pipe / tubo uscita olio/aria Ø 4 mm

oil fl ow max. rate per module / portata massima olio per modulo 0.05 l/min. (olio ÷ 25 cSt)

lubricating oil / olio lubrifi cante 10cSt ÷ 100cSt

pressure switch calibration / taratura pressostato 3 bar

pressure switch max. load / carico massimo pressostato 48 Vac - DC 0.5 A

level max. load / carico massimo livello 250 Vdc 1.3 A

electrovalve power supply / alimentazione elettrovalvola 24 Vdc - 5.5 W

operating temperature / temperatura di esercizio +5° ÷ +50°C

net weight / peso netto kg 5.8  /  kg 7.2
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WWD
WORLD WIDE
DISTRIBUTION

pantone 312 U

pantone 7545 U

Booster 
for nitrogen

Booster per azoto

Booster Booster 
for nitrogenfor nitrogen

Booster per azotoBooster per azoto

Direct Drive Tapping Unit

m a d e  i n i t
a

ly

Ten years of experience in the production 
of tapping units / Dalla esperienza decennale 
nella produzione di maschiatrici: Particolari sagomati

Bent wire parts, tubular partsAir scrap remover
Evacuatore di sfrido ad aria

Nitrogen gas springs for dies / Cilindri all’azoto per stampi 1

Cilindri all’azoto per stampi 

Nitrogen gas springs for dies

pantone 312 U

pantone 7545 U
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True quality lives in time
La vera qualità si esprime nel tempo RUN-tech and X-tech series

昆阁林五金（昆山）有限公司
Add: 中国江苏昆山市新浦路66号
Tel:  +86 0512-57862290  55083598
Fax:  +86 0512-57862280
E-mail: baolin.gao@kendallchina.com


